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VICTRIX ZEUS 
 

 
 

 
 
 
 
Centrală termică de perete cu condensare 
cu cameră etanşă şi tiraj forţat cu boiler 
de acumulare şi dispozitiv Gaudium 
Magnum. 

 

VICTRIX Zeus 20 
VICTRIX Zeus 27 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Caracteristici generale. 
 

VICTRIX Zeus este o centrală termică de 
perete cu condensare, cu cameră etanşă, cu 
boiler de acumulare şi cu dispozitiv „Gaudium 
Magnum” care permite să se exploateze din 
plin caracteristicile boilerului de 54 de litri din 
oţel INOX Aisi 316L. 
Gama este compusă din două versiuni cu 
puteri utile de 20.210 kcal/h (23,5kW) şi 
27.000 kcal/h (31,4kW) ambele modele fiind 
echipate cu un performant sistem de 
combustie  cu preamestec total, care 
garantează emisii poluante foarte reduse şi 
permite funcţionarea cu metan sau GPL. 
Randamentul energetic înalt este premiat de 
marcarea cu 4 stele (****) în conformitate cu 
Directiva Europeană 92/42 CEE.  
Reglarea şi controlul centralei sunt făcute de o 
placă electronică cu microprocesor care prin 
intermediul unui display vizualizează starea de 
funcţionare a centralei (temperaturi, anomalii, 
etc.) şi îi permite acesteia racordarea 
(opţională) la Comanda la Distanţă Amico, la 
o placă de gestiune pentru instalaţii cu zone şi 
la Disjunctorul Hidraulic Multi-instalaţii. 
Circuitul hidraulic dispune de un schimbător 
apă-gaz în formă de serpentină  din oţel INOX 

AISI 316L, de o valvă cu 3 căi electrică şi de 
un vas de expansiune de 2 litri. 
Centrala termică VICTRIX Zeus trebuie să fie 
instalată utilizând kituri speciale de 
aspirare/evacuare pentru intubare (Ø60 mm 
rigid şi Ø80 mm flexibil) realizat din material 
plastic şi în mod expres conceput pentru 
centralele cu condensare Immergas. 
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Panou Comandă VICTRIX Zeus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dimensiuni principale VICTRIX Zeus. 

Legendă: 
G - alimentare cu gaz 
R - retur instalaţie încălzire 
M - tur instalaţie încălzire 
RC - Recirculare 
U – ieşire apă caldă sanitară  
E – intrare apă sanitară 
V - racord electric 
S – evacuare condens (diametru 
interior minim de Ø 13mm) 
 
 

 

 

 

 

Legendă: 
1 – Led semnalizare funcţionare încălzire 
2 – Selector temperatură încălzire 
3 – Selector temperatură apă caldă menajeră 
4 – Led semnalizare funcţionare sanitară 
5 – Întrerupător 0 - Sanitar/Comandă la Distanţă - Sanitar şi 
Încălzire 
6 – Selector Gaudium Magnum 

7 – Led semnalizare funcţionare Gaudium Magnum 
8 – Termometru boiler 
9 – Manometru circuit încălzire 
10 – Reset 
11 – Display afişare temperatură şi coduri diagnoză 
12 – Led semnalizare funcţionare arzător 
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Legendă: 
1 – Ştuţ prelevare aer (A) – fum (F) 
2 – Capac modul de condensare 
3 – Electrozi de aprindere  
4 – Electrod de relevare 
5 – Sondă NTC limită şi reglare încălzire 
6 – Manşon cu locaş pentru Venturi  
7– Tub de aspirare aer 
8 – Termostat de siguranţă la supratemperatură 
9 – Valvă de evacuare aer 
10 – Pompă de circulaţie 
11 – Valvă cu 3 căi motorizată 
12 – Valvă de gaz 
13 – Robinet umplere instalaţie 
14 – Vas de expansiune 
15 – Cameră de combustie 
16 – Boiler din Inox AISI 316L 
17 – Modul de condensare  
18 – Ventilator de aer 
19 – Placă de aprindere 
20 – Termostat limită de preluare maximă 

21 – Sondă NTC sanitară 
22 – Transformator de curent 
23 – Sifon de condens 
24 – Presostat de siguranţă pompă de circulaţie 
25 – Supapă de siguranţă 3 bari instalaţie încălzire 
26 – Supapă de siguranţă 8 bari circuit sanitar 
27 – Dispozitiv Gaudium Magnum 
28 – Robinet golire boiler 
29 – Colector de fum  
30 – Priză de presiune semnal pozitiv 
31 – Priză de presiune semnal negativ  
32 – Arzător  
33 – Priză de presiune ieşire valvă gaz 
34 – Vas de expansiune sanitar 
35 – Robinet golire instalaţie 
36 – By-pass automat 
 
 

 

Componente principale VICTRIX Zeus. 
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Legendă: 
1 – Robinet golire boiler 
2 – Valvă unidirecţională 
3 – Serpentină din Inox pentru boiler 
4 – Sifon de colectare condens  
5 – Boiler din Inox AISI 316L 
6 – Anod de magneziu 
7 – Valvă de gaz 
8 – Priză de presiune ieşire valvă gaz (P3) 
9 – Ventilator aer 
10 – Duză de gaz 
11 – Electrod de relevare 
12 – Arzător 
13 – Capac modul cu condensare 
14 – Modul de condensare 
15 – Colector de fum 
16 – Ştuţ prelevare aer 
17 – Ştuţ prelevare fum 
18 – Prize de presiune Δp gaz 
19 – Sondă NTC limită şi reglare încălzire 
20 – Electrozi de aprindere 
21 – Tub de aspirare aer 
22 – Colector venturi aer gaz 
23 – Semnal negativ Venturi (P2) 
24 – Semnal pozitiv Venturi (P1) 

25 – Termostat limită de preluare maximă 
26 – Termostat de siguranţă la supratemperatură 
27 – Vas de expansiune 
28 – Valvă de aerisire automată 
29 – Pompă de circulaţie  
30 – Micro-întrerupător presostat pompă de circulaţie 
31 – Presostat pompă de circulaţie 
32 – Sondă NTC sanitar 
33 – Robinet golire instalaţie 
34 – Valvă cu trei căi motorizată 
35 – Robinet de umplere instalaţie 
36 – By-pass reglabil 
37– Supapă de siguranţă 3 bari 
38 – Vas de expansiune sanitar 
39 – Supapă de siguranţă 8 bari 
40 – Dispozitiv Gaudium Magnum 
41 – Filtru intrare apă rece 
 
G – Alimentare cu gaz 
S – Evacuare condens 
U – Ieşire apă caldă menajeră 
E – Intrare apă sanitară 
R – Retur instalaţie încălzire 
M – Tur instalaţie încălzire 
 

Circuit hidraulic. 
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A = Sarcină hidraulică disponibilă în instalaţie la viteză 
maximă cu by-pass închis (şurub strâns complet) 
B = Sarcină hidraulică disponibilă în instalaţie la viteză 
maximă (şurub strâns 4,5 ture faţă de poziţia deşurubat 
complet). 
C = Sarcină hidraulică disponibilă în instalaţie la viteză 
maximă cu by-pass deschis (şurub de reglare deşurubat 
complet) 
 

 
Apa caldă pentru încălzire şi cea pentru uz menajer 
sunt produse prin intermediul unui circuit primar şi 
al unuia secundar (sanitar) care sunt utilizate în 
funcţie de necesităţi. 
 
 
Circuitul primar cu dispozitivele de control şi de 
siguranţă respective, este pus în funcţiune de fiecare 
dată când intervine o cerere pentru încălzire sau 
una sanitară. 
Funcţionare. 
Căldura conţinută în fumul produs de combustie este 
absorbită de serpentinele schimbătorului apă-gaz, 
inserate în modulul de condensare (14), care la rândul 
său o cedează apei care circulă în interiorul său cu 
ajutorul pompei de circulaţie (29) a centralei. 
Atunci când centrala termică funcţionează numai 
pentru încălzirea ambientului, apa este introdusă direct 
în instalaţie. 
Acest lucru depinde de poziţia valvei cu trei căi 
electrică (34), care în repaus permite fluxul prin ţevile 
de tur (M) şi retur (R) ale instalaţiei, în timp ce în urma 
unei prelevări sanitare îi provoacă acestuia deviaţia 
către serpentina boilerului (3). 
Graficul debit – sarcină hidraulică disponibilă 
pentru instalaţie. 
Forma curbei care reprezintă raportul dintre debit şi 
sarcina hidraulică depinde de by-pass-ul instalaţiei care, 
în funcţie de poziţie permite să se dispună la instalaţie de 
o sarcină hidraulică mai mare sau mai mică. În graficele 
următoare sunt reproduse curbele caracteristice pentru 
fiecare viteză a pompei. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
A = Sarcină hidraulică disponibilă în instalaţie la viteză maximă 
cu by-pass închis (şurub strâns complet) 
B = Sarcină hidraulică disponibilă în instalaţie la viteză maximă 
(şurub strâns 4,5 ture faţă de poziţia deşurubat complet). 
C = Sarcină hidraulică disponibilă în instalaţie la viteză maximă 
cu by-pass deschis (şurub de reglare deşurubat complet) 
 
Pompa de circulaţie  
 

Funcţionează pe returul circuitului primar şi este din 
punct de vedere fizic fixată pe monoblocul din alamă al 
valvei cu trei căi electrice. Racordarea pe monobloc şi la 
schimbătorul primar se realizează cu racorduri filetate. 
Pe corp este prezent un racord filetat care este utilizat 
pentru a fixa în mod valva automată de evacuare a aerului 
(1). 
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Circuit primar (Circuitul din centrală). 

VICTRIX Zeus 20 
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VICTRIX Zeus 27 
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Schimbător primar 
(modul de condensare) 
Este un schimbător format dintr-un înveliş care 
conţine 5 sau 6 elemenţi (în funcţie de model) în 
formă de serpentină. 
Fiecare element este la rândul său format din 5 spire 
de tub eliptic. 
Întregul modul este realizat din oţel INOX 316L iar 
partea internă constituie camera de combustie etanşă 
şi camera de condensare (2). 
VICTRIX Zeus 20: 
Primi patru elemenţi sunt interesaţi de acţiunea 
arzătorului cilindric aplicat anterior iar al cincilea 
este aşezat în camera de condensare care pare a fi 
separată de camera de combustie de o placă subţire 
din metal laminat (vezi circuit fum). 
VICTRIX Zeus 27: 
Primi cinci elemenţi sunt interesaţi de acţiunea 
arzătorului cilindric aplicat anterior iar al şaselea 
este aşezat în camera de condensare care pare a fi 
separată de camera de combustie de o placă subţire 
din metal laminat (vezi circuit fum). 
Pentru a reduce la minim pierderile de sarcină şi a 
mări debitul disponibil la instalaţie, turul este 
constituit din racordarea în paralel a primilor trei 
elemenţi  (VICTRIX Zeus 20) sau a primilor patru 
elemenţi (VICTRIX Zeus 27) iar returul este 
constituit din racordarea în paralel a ultimilor doi 
elemenţi. 
Intrarea schimbătorului este racordată la turul 
pompei de circulaţie  a centralei iar ieşirea pe care 
este poziţionată sonda NTC încălzire (1), este 
racordată la turul circuitului primar. 
Cuplarea la ţevile de tur şi retur ale circuitului 
primar se realizează prin îmbinare cu etanşare cu O-
ringuri. 
Colectorul de fum (3) este racordat de partea 
posterioară prin intermediul unei garnituri speciale 
de etanşare blocată de un inel din metal. 
În partea inferioară este prezent racordul de evacuare 
a condensului. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TUR 
EVACUARE 
CONDENS RETUR 

FUM 
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Sisteme de siguranţă şi control 
 
By-pass reglabil instalaţie (6). 
Garantează circulaţia de apă în circuitul primar 
(între tur şi retur) chiar şi atunci când rezistenţa 
mare a instalaţiei nu o permite. 
Este montat pe grupul colector de tur şi este 
reglabil prin intermediul unui şurub accesibil de la 
partea inferioară a plăcii de suport a valvelor. 
 
Grup umplere instalaţie (5). 
Este un robinet interpus între circuitul centralei 
termice şi intrarea apei reci sanitare care permite 
intrarea sub presiune a instalaţiei de încălzire. 
În aval de robinet este inserată o valvă 
unidirecţională (2 circuit hidraulic) care împiedică 
trecerea accidentală a apei din circuitul primar în 
reţeaua de alimentare (circuit sanitar). 
Lăcaşul său este practicat în partea inferioară a 
monoblocului la care este înşurubat. 
 
Presostat lipsă apă (2). 
Relevă diferenţa de presiune la capetele pompei de 
circulaţie. 
Locaşul său este practicat în grupul colector de tur 
(1) şi rezultă cuplat la un micro-întrerupător care 
împiedică funcţionarea arzătorului în cazul în care 
pompa de circulaţie este blocată sau este lipsă de 
apă în circuitul centralei termice. 
Evită supraîncălzirile schimbătorului principal. 
 
Valvă de aerisire automată (7). 
Permite evacuarea automată a eventualelor gaze 
prezente în circuitul centralei termice. 
Este montată pe turul pompei direct pe corpul 
acesteia. 
 
Valvă de siguranţă 3 bari (4). 
Împiedică depăşirea presiunii de siguranţă (3 bari) 
în circuit. 
Este instalată prin mufare în partea anterioară şi 
este fixată pe latura externă prin intermediul unui 
şurub cu cap rotund. 
Intervenţia sa provoacă ieşirea de apă din tubul de 
tur. 
 
Vas de expansiune (8). 
Compensează variaţiile de volum consecinţe ale 
încălzirii apei limitându-i acesteia în acest mod 
variaţiile de presiune. 
Are o capacitate de 10 l şi o presiune de preîncărcare 
de 1,0 bari. 
Este poziţionat în faţa boilerului în zona anterioară a 
aparatului. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tur 
Instalaţie 
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Circuitul secundar (circuitul sanitar)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Circuitul sanitar este utilizat ori de câte ori este 
necesar să se readucă la valoarea dorită temperatura 
apei din boilerul (2) şi măsurată cu senzorul NTC 
sanitar (9). 
Acest lucru se poate produce fie în cazul unei 
preluări de apă caldă menajeră, fie pentru a recupera 
pierderile prin dispersie termică. 
 
Funcţionare. 
Ca urmare a unei cereri de tip sanitar, placa de 
modulare pune în funcţiune pompa centralei (7) şi 
alimentează motorul valvei electrice cu 3 căi (8). 
Deplasarea valvei în poziţie sanitară (vezi 
funcţionarea valvei electrice cu 3 căi) determină 
închiderea ţevii de retur (R) şi deschiderea 
concomitentă a pasajului către serpentina boilerului 
(4). 
În acest mod este împiedicată circulaţia în instalaţia 
de încălzire, însă este permisă circulaţia prin 
serpentina (4) care, prin pereţii săi, cedează apei 
reci căldura conţinută în apa din circuitul primar. 
În această fază este apoi exclusă funcţia de 
încălzire faţă de care producerea de apă caldă are 
prioritate. 
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Boiler. 
Este un boiler cu serpentină cu capacitate utilă de 54 
litri construit în întregime din oţel INOX AISI 316 L 
şi izolat total cu un înveliş de polistiren ignifug. 
Este constituit dintr-o cămaşă exterioară închisă în 
partea inferioară de o flanşă fixată cu 12 şuruburi. 
În interior este inserat un tub cilindric din oţel INOX 
îndoit în formă de spirală concentrică (serpentină) 
care se întinde pe toată înălţimea boilerului şi prin 
pereţii căreia are loc schimbul termic dintre apa caldă 
din circuitul primar şi apa conţinută în boiler. 
Aceasta permite menţinerea apei din boiler la 
temperatură constantă şi garantează, în prezenţa unei 
preluări, producţia instantanee de apă caldă menajeră 
(20.000 sau 27.000 kcal/h). 
Dacă este necesar, este posibilă extragerea 
serpentinei boilerului după ce s-a îndepărtat flanşa de 
inspecţie inferioară. 
Funcţionarea normală şi integritatea sa îi sunt 
garantate de următoarele dispozitive: 

 
Anod de magneziu (1) 
Este inserat în boiler şi îl protejează de acţiunea 
coroziunii cauzate de curenţii galvanici. 
Este înfiletat în flanşa inferioară. 
 
Dozator de polifosfaţi (opţional) 
Împiedică formarea de depozite de calcar pe 
serpentina boilerului. Acest kit se montează pe 
intrarea de apă rece. 
 
Gaudium Magnum (6). 
(Vezi descriere şi funcţionare Gaudium Magnum). 
 
Kit de recirculare (opţional) 
Permite conectarea ţevilor eventualei instalaţii de 
recirculare a apei calde menajere. 
Constă dintr-un tub ce se inserează în boiler după ce 
s-a demontat anodul cu dopul respectiv. 
În cazul instalării kitului, anodul se înfiletează în 
partea terminală a tubului. 
 
Senzor NTC al boilerului (NB) (9) 
Permite plăcii electronice de modulare să releve 
temperatura apei conţinută în boiler. 
Este fixată pe peretele exterior al boilerului şi este 
inserată într-o teacă de imersie. 
 
Termostat limită de preluare maximă (3). 
Este un termostat clicson care comandă electrovalva 
dispozitivului Gaudium Magnum. 
Este fixat în contact cu partea exterioară a peretelui 
boilerului. 
 

Grup supapă de siguranţă (11) 
Este un grup situat în partea inferioară a boilerului 
pe racordul de intrare de apă rece sanitară. 
Pe lângă supapa de siguranţă de 8 bar (10) care evită 
depăşirea presiunii de siguranţă din boiler, cuprinde : 
- un filtru, un robinet de golire a boilerului cu 

racord port-furtun (12) şi o valvă unidirecţională 
(vezi circuit hidraulic“5”) pentru a evita 
întoarcerea ACM către reţeaua de alimentare cu 
apă rece ca urmare a creşterii presiunii datorită 
încălzirii apei sanitare în boiler. 

Vas de expansiune sanitar (11) 
Compensează variaţiile de volum cauzate de 
încălzirea apei din boiler.  
Este racordat la grupul supapei de siguranţă şi are o 
capacitate de 2 litri cu presiune de preîncărcare de 3,5 
bari. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Intrare 
apă rece 

Tur 
serpentină 

Tur 
serpentină 

Retur 
serpentină 

Ieşire 
apă 

caldă 
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Gaudium Magnum. 
Dispozitivul este racordat între intrarea apei reci 
sanitare (intrare) şi grupul supapă de siguranţă 
(ieşire). 
În interiorul său operează o electrovalvă, care în 
condiţii de repaus permite trecerea apei printr-un 
limitator de flux de 8 l/minut (Victrix Zeus 20) şi 10 
l/min (Victrix Zeus 27) în timp ce, atunci când este 
acţionată, deschide o trecere suplimentară în care este 
inserat un limitator de 6 l/min care permite o mărire a 
debitului de apă de circa 50%. 
 
Funcţionare. 
Valva este abilitată din punct de vedere electric (230 
VAC) aducând întrerupătorul „Gaudium Magnum” 
situat pe panoul de comandă în poziţia        şi este pus 
în acţiune atunci când termostatul limită de preluare 
maximă (3), situat pe boiler, relevă o temperatură 
superioară valorii de 50ºC. 
Atunci când temperatura coboară sub 41ºC, 
termostatul limită de preluare maximă (3), 
dezabilitează în mod automat valva. 
Acest lucru permite preluarea unui debit mare de 
ACM atunci când temperatura apei din boiler este 
ridicat, în timp ce atunci când aceasta se reduce, 
debitul de apă caldă este limitat permiţând să se 
refacă mai repede temperatura apei calde menajere. 
Readucând întrerupătorul Gaudium Magnum în 
poziţia „0” valva rămâne în mod constant 
dezactivată. 
 
N.B.: pentru ca funcţia „Gaudium Magnum” să se 
activeze selectorul de reglare a temperaturii apei 
sanitare trebuie să fie într-o poziţie cuprinsă între 6 
şi 9. 
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Valvă cu trei căi motorizată. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este o valvă cu 3 căi electrică ce acţionează pe 
returul circuitului primar şi care permite, în 
funcţie de cerere sanitar sau încălzire, trimiterea 
apei din centrală către instalaţia de încălzire sau 
către serpentina boilerului. 
Aceasta depinde de poziţia obturatorului (3) 
care, închide pasajul către instalaţie 
deschizându-l în acelaşi timp către boiler 
(poziţie sanitară) sau viceversa (poziţie 
încălzire). 
Deplasarea obturatorului (3) în ambele poziţii se 
obţine alimentând motorul (1). 
 
Funcţionare 
 

Când este necesară deplasarea în poziţia 
încălzire sau sanitar, motorul (1) este acţionat de 
placa de modulare. 

Funcţionarea motorului, al cărui număr de rotaţii 
este redus de un sistem adecvat de angrenaje, 
presupune rotirea unui disc (6) fixat în mod 
excentric pe axul aceluiaşi motor. 
Mişcarea discului implică deplasarea unui cuplaj 
adecvat (5) care, la fiecare rotaţie de 180º, 
comprimă (poziţie încălzire) sau eliberează 
(poziţie sanitară) arcul de opoziţie al 
obturatorului (4). 
Ajungerea în poziţia cerută (din punct de vedere 
hidraulic) provoacă deschiderea unui micro-
întrerupător de cap de cursă (2) şi închiderea 
celuilalt. 
Acesta permite întreruperea tensiunii la motor, 
blocându-l în poziţia în care a ajuns şi abilitând 
funcţionarea acestuia numai în prezenţa unei 
cereri diferite (semnal sanitar sau de încălzire). 
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Funcţionarea  (vezi VICTRIX). 
 
Valva de gaz  (vezi VICTRIX). 
 
Ventilator  (vezi VICTRIX). 
 
Venturi  (vezi VICTRIX). 
 
Arzător. 
Este un arzător cilindric (5) construit din 3 plăci 
subţiri metalice laminate concentrice, corespunzător 
forate şi construite dintr-un oţel special deosebit de 
rezistent la temperaturi înalte şi la coroziuni. 
Este inserat la interiorul modulului de condensare, 
într-o cameră de combustie etanşă închisă de o flanşă 
(1) pe care arzătorul este fixat şi care în acelaşi timp 
îi garantează acestuia racordarea directă la conducta 
de amestecare aer-gaz (3). 
Preamestecarea, absenţa de aer secundar şi 
caracteristicile constructive ale arzătorului asigură 
un înalt randament de combustie şi emisii poluante 
deosebit de reduse (vezi datele tehnice după 
model). 
Înalta rezistenţă la temperatură a materialului din 
care este construit îi permit să lucreze cu flacără 
foarte joasă până la o putere minimă de: 
VICTRIX Zeus 20 = 4.000 kcal/h (20% din 
puterea nominală). 
VICTRIX Zeus 27 = 5.298 kcal/h (20% din 
puterea nominală). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aprinderea este realizată de către placa electronică 
integrată de reglare care controlează atât electrozii 
de aprindere (4) şi de relevare (2). 

 
Electrozii de aprindere (4) 
Sunt comandaţi de circuitul de aprindere al plăcii de 
reglare care provoacă între aceştia o descărcare 
electrică între cei doi electrozi. 
Sunt poziţionaţi pe partea dreaptă a arzătorului şi 
fixaţi pe flanşa (1) a acestuia, electrodul (6) este 
lipsit de izolaţie ceramică şi este racordat direct la 
masă (electrod fals). 

 
Electrod de relevare (2) 
Este controlat de placa de reglare şi relevă 
realizarea aprinderii arzătorului. 
Îndeplineşte şi funcţia de siguranţă la evacuarea 
fumului în cazul în care apar probleme la aspirarea 
aerului sau evacuarea produselor de combustie, fapt 
ce determină funcţionarea arzătorului sub puterea 
minimă. 
În acest caz se produce de fapt avaria lipsă flacără 
cauzată de lipsa relevării ionizării de către electrod. 
Pentru a proteja circuitul de combustie, acelaşi tip 
de blocare elimină posibilitatea ca modulul să se 
umple cu apă atunci când apar eventuale dificultăţi 
la evacuarea condensului (obstrucţie, sifon, etc). 
Este poziţionat pe partea stângă a flanşei arzătorului 
(1). 

Circuit aer – gaz. 
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 Reglajele aer-gaz. 
Reglajul sistemului de combustie cu preamestec total 
permite ca atunci când este cazul să se efectueze 
reglarea puterii termice nominale şi a raportului aer-
gaz (off-set). 
Face excepţie reglarea puterii nominale care este 
oricum efectuată chiar şi pe durata verificării 
iniţiale, aceste două operaţiunii se realizează în mod 
normal numai după o transformare de gaz, după o 
intervenţie de service (înlocuirea unei componente a 
circuitului aer-gaz, înlocuire a plăcii de modulare, 
etc.) sau când aparatul este nereglat.  

Reglarea puterii termice nominale şi minime. 
Variaţia puterii maxime este influenţată de lungimea 
tuburilor de aspirare şi evacuare care, pe măsură ce 
creşte, reduce uşor debitul de aer şi în consecinţă şi 
presiunea gazului ars. 
Centrala este reglată de serie pentru funcţionarea cu un 
kit coaxial orizontal Ø60/100 de lungime 1 m şi deci 
utilizarea de tubulaturi de evacuare fum/aspirare aer 
asamblabile prin îmbinare cu pierderi de sarcină 
inferioare sau superioare necesită un control şi o 
reglare corespunzătoare a puterii nominale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Operaţiunea trebuie să fie efectuată în următorul mod, 
respectând valorile reproduse în tabelele de reglare a 
puterii termice: 
- racordaţi un manometru diferenţial la prizele de 

presiune P1(priză pozitivă) şi P2 (priză negativă) 
sistematizate în partea superioară a camerei etanşe 
(în acest mod se relevă diferenţa de presiune la 
capetele tubului Venturi (P1-P2) şi se măsoară un 
semnal de presiune corespunzător debitului real al 
amestecului aer-gaz la arzător). 

- puneţi în funcţiune centrala în faza analiza 
combustiei şi reglaţi la maxim trimmerul de putere 
a încălzirii poziţionat pe placa de modulare (vezi 
funcţionare placă modulare). 

 
- după cel puţin 5 minute de funcţionare acţionaţi 

asupra trimmerului de reglare a vitezei maxime a 
ventilatorului poziţionat pe placa de modulare (vezi 
funcţionare placă modulare) până obţineţi valoarea 
de presiune (P1-P2) corespunzătoare puterii 
nominale. 

Viteza se măreşte rotind în sens orar şi se diminuează 
în sens anti-orar. 
N.B.: reglarea puterii minime se produce în mod 
simultan cu reglarea puterii nominale. Placa de 
modulare, de fapt, adecvează în mod automat controlul 
vitezei ventilatorului astfel încât să menţină câmpul de 
modulare până la puterea minimă de 4000 kcal/h 
(VICTRIX Zeus20) şi de 5298 kcal/h (VICTRIX Zeus 
27). 

Reglarea raportului aer-gaz (off-set). 
Reglarea corectă a raportului aer-gaz (1:1) se produce 
în fabrică şi este retuşată numai atunci când în fum 
sunt întâlnite valorile de anhidridă carbonică (CO2) 
care nu corespund celor optime. 
În acest scop pe durata verificării iniţiale sau în urma 
intervenţiilor de întreţinere extraordinare, este 
efectuată o analiză a fumului la putere maximă şi la 
putere minimă care să ateste calitatea corespunzătoare 
a combustiei în raport cu valorile indicate în tabelele de 
mai jos. 
 
VICTRIX Zeus 20 
 

 CO2 la putere 
nominală 

CO2 la putere 
minimă 

G20 9,2%±0,2 9,0%±0,2 
G30 12,5%±0,2 11,9%±0,2 
G31 10,6%±0,2 10,0%±0,2 

 
VICTRIX 27 
 

 CO2 la putere 
nominală 

CO2 la putere 
minimă 

G20 9,3%±0,2 9,0%±0,2 
G30 12,2%±0,2 11,7%±0,2 
G31 10,3%±0,2 10,2%±0,2 

 
Pentru a efectua în mod corect controlul şi eventual 
pentru a regla raportul aer-gaz, este necesar să 
procedaţi astfel: 
- racordaţi un manometru diferenţial între priza de 

presiune ieşire valvă gaz (P3) (priză pozitivă) şi  
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priza de presiune P1 (priză negativă) aşezată în 
partea superioară a camerei etanşe (în acest mod se 
măsoară diferenţa dintre presiunea de gaz (P3) şi 
presiunea de aer la intrarea tubului venturi (P1) . 
cele două semnale fiind în raport de 1:1, diferenţa 
trebuie să fie practic nulă). 

- Puneţi în funcţiune centrala termică în faza analiză 
combustie şi reglaţi la minim trimmerul de putere al 
încălzirii poziţionat pe placa de modulare (vezi 
funcţionare placă de modulare). 

- Efectuaţi prelevarea produşilor combustiei inserând 
sonda analizorului până la capăt. 

- verificaţi dacă valoarea de anhidridă carbonică 
(CO2) şi presiunea de off-set măsurată (P3-P1) se 
încadrează între limitele indicate în tabel. 

- Dacă valorile nu sunt corecte, readuceţi-le între 
limitele respective acţionând asupra şurubului de 
reglare off-set (3) al valvei de gaz care este 
accesibil după ce aţi scos dopul de protecţie. 

- Aduceţi trimmerul de putere al încălzirii la maxim 
şi verificaţi corespondenţa valorii de anhidridă 
carbonică (CO2) măsurată cu cea indicată în tabel 
pentru puterea nominală. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Transformarea pentru funcţionarea cu alt tip de 
gaz. 
Adaptarea la un tip de gaz diferit de cel pentru care 
centrala a fost prevăzută din fabricaţie, se 
realizează utilizând kiturile corespunzătoare 
(pentru metan sau GPL). 
Transformarea constă în înlocuirea duzei de gaz 
poziţionată în corespondenţa intrării tubului 
Venturi şi în reglarea puterii termice maxime (vezi 
reglare putere termică nominală şi minimă). 
Se execută controlul valorii anhidridei 
carbonice (CO2) la putere maximă şi minimă 
care trebuie să fie eventual semnalat de off-set 
(vezi reglare raport aer-gaz). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Legendă: 
1 – Priză de presiune intrare valvă gaz 
2 – Priză de presiune ieşire valvă gaz 
3 – Şurub de reglare Off/Set 
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  Circuitul de fum 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Funcţionarea. 
Funcţionarea ventilatorului poziţionat la intrarea 
conductei de amestecare aer-gaz, garantează 
evacuarea forţată a fumului produs de arzătorul 
cilindric (5). 
Acesta abordează în mod direct primii 4 (VICTRIX 
Zeus 20) sau 5 (VICTRIX Zeus 27) elemenţi ai 
schimbătorului primar inseraţi în camera de 
combustie etanşă (6) pe al cărui fund este situată o 
placă subţire metalică laminată din oţel (7) care o 
desparte de camera de condensare (2) şi deviază 
fluxul fumului către exteriorul modulului. 
În acest mod gazele de evacuare, înainte de intrarea 
lor în camera de condensare (2) abordează al cincilea 
(VICTRIX Zeus 20) sau al şaselea (VICTRIX Zeus 
27) element (3) ai schimbătorului la al cărui interior 
curge apa de retur a circuitului primar. 
Acesta răceşte ulterior produşii combustiei şi le 
facilitează acestora condensarea înaintea ieşirii din 
hota de fum (1). 
Apa de condens formată astfel la interiorul 
schimbătorului, în hota de fum şi eventual în 
conductele de evacuare capătă confluenţă în partea 
inferioară a modulului de unde, înainte de a fi 
evacuată, este condusă într-un sifon (4). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Colector de fum  
(Vezi VICTRIX) 
 
Sifon evacuare condens (4) 
(Vezi VICTRIX) 
 
Priză de presiune Venturi (P1-P2) 
(Vezi VICTRIX) 
 
Ştuţuri de prelevare aer-fum (8-9) 
(Vezi VICTRIX) 

 

Evacuare fum 

Evacuare condens 

Gaz  

Aer  
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Generatoarele centralelor termice cu tehnologie cu 
condensare este necesar să se utilizeze seria nouă 
şi specifică de conducte de aspirare şi evacuare 
care a fost concepută pentru a fi racordată în 
mod exclusiv la centralele termice cu condensare 
Immergas. 
Centrala termică poate fi instalată în configuraţie cu 
cameră etanşe şi tiraj forţat (tip C) sau cu cameră 
deschisă şi tiraj forţat (tip B23). 
Tuburile de evacuare fum/aspirare aer asamblabile 
prin îmbinare din „Seria Verde” sunt construite din 
material plastic (PPS = polipropilenă auto-
extinctoare) adaptat la a rezista acţiunii corozive a 
condensării acide. 

Configuraţie cu cameră deschisă şi tiraj natural  
(tip B23) pentru instalare la interior. 
Folosind un kit special centralele termice VICTRIX 
Zeus pot funcţiona în configuraţie cu cameră 
deschisă şi tiraj forţat (B23) permiţând în acest mod 
aspirarea aerului comburant direct din ambient. 
Aspiraţie. 
Aspirarea se produce exploatând orificiul prezent în 
partea superioară  a camerei etanşe pe care, după ce 
aţi interpus garnitura respectivă (1) este aşezat 
terminalul de aspirare special (2). 
Terminalul este apoi fixat cu cele 4 şuruburi (3). 
 
Evacuare. 
Racordul la conductele de evacuare diametru 80 mm 
se obţine prin intermediul unei flanşe utilizate în 
sistemele dublate. Întrebuinţarea accesoriilor speciale 
permite evacuarea de tip orizontal sau vertical. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Configuraţie cu cameră etanşă şi tiraj forţat  
(tip C). 
 
Evacuare. 
Racordul la conductele de evacuare se obţine prin 
intermediul unei flanşe (1) sau a unui cot flanşat de 
fixat la racordul (2) prezent pe partea superioară a 
camerei etanşei interpunând o garnitură profilată 
specială (3). 
Flanşa diferă în funcţie de sistemul utilizat: cu tuburi 
separate sau coaxiale. 
În primul caz trecerea pentru aspirare a aerului 
comburant (5) este închisă în timp ce în al doilea caz 
este exploatată. 
 
Aspiraţie. 
Utilizând sistemul dublat, racordarea la conductele 
de aspirare se produce în mod analog tuburilor de 
evacuare racordându-se la orificiul de diametru 80 
mm (4) prezent în partea superioară a camerei etanşe. 
În caz de utilizare de tuburi coaxiale, aspirarea se 
produce exploatând orificiul coaxial extern 
racordului de evacuare (5). 
 
Kit de aspiraţie şi evacuare. 
Kiturile cu accesoriile aferente permit utilizarea a două 
tipuri de sisteme coaxiale, un sistem dublat şi două 
sisteme specifice pentru racordare (Ø60 rigid şi Ø80 
flexibil). 
Pentru detalii despre pierderile de sarcină ale fiecărui 
tip de componentă a kitului şi diversele combinaţii ce 
se pot efectua vezi manualul de instrucţiuni al 
centralei cu privire la terminalele de aspirare şi 
evacuare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sisteme de aspirare şi evacuare.  
(vezi instrucţiunile terminalelor de aspiraţie 
şi evacuare) 
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Îmbinarea accesoriilor (coturi, tuburi de prelungire, 
terminale) se realizează prin mufare şi etanşarea este 
asigurată de garnituri cu extremităţi din silicon de 
culoare verde rezistente la acţiunea condensului. 
Kit coaxial orizontal Ø 60 /100 asamblabil prin 
mufare  
Tubul de evacuare din PPS (Ø 60 mm) este inserat în 
interiorul tubului de aspiraţie din aluminiu (Ø 100 mm). 
Racordarea la centrală se realizează cu un cot de 90º (2) 
orientabil în orice direcţie, care prin intermediul 
prelungirilor necesare , va fi racordat la un terminal de 
aspiraţie şi evacuare corespunzător (3). 
Lungimea maximă permisă după primul cot (2) este de 
12,9 m rectilinii orizontali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kit coaxial vertical Ø 60 / 100 asamblabil prin 
mufare 
Tubul de evacuare din PPS (Ø 60) este inserat în 
interiorul tubului de aspiraţie din aluminiu (Ø 100). 
Racordarea la centrală se realizează prin intermediul 
adaptorului coaxial Ø80/125 (2) care prin intermediul 
unui adaptor 80/125 – 60/100 (3) şi al tuburilor de 
prelungire necesare, va fi racordată la un terminal de 
aspiraţie şi evacuare Ø 60/100 (6) cu ţiglă din 
aluminiu (5). 
Lungimea maximă permisă este de 13,4m rectilinii 
verticali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kit cu tuburi separate 80/80 asamblabil prin 
mufare. 
Tuburile de aspirare şi evacuare (6 şi 9) sunt din PPS şi 
cu un diametru de 80 mm. 
Racordurile la centrala termică se realizează prin 
intermediul celor două flanşe speciale care permit 
evacuarea (4) de la racordul central şi aspirarea (3) de 
la orificiul lateral. 
Lungimea maximă permisă (aspirare + evacuare) este 
de 36 metri în orizontal şi 41 în vertical. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A=EVACUARE 

B=ASPIRAŢIE 
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Sistem de intubare rigid Ø60. 
Este un kit care permite intubarea Ø60 mm de ţevi 
de fum/coşuri/copci tehnice existente de utilizat 
exclusiv pentru racordarea la un aparat 
independent cu condensare Immergas. 
Se racordează la conducta de evacuare a aparatului 
cu un cot la 90º (5) care prin intermediul 
prelungirilor flexibile verticale necesare (2) este 
racordat la terminalul special de evacuare (1). 
Cuplarea diverselor accesorii prevede, peste 
asamblarea prin îmbinare cu etanşare cu garnituri 
din silicon verde, şi fixarea cu coliere de strângere a 
tuburilor (4). 
Aceste mici coliere sunt alternate cu coliere cu 
aripioare de distanţare (3) care permit centrarea 
tubului de evacuare la interiorul vechiului coş. 
Sistemul poate fi controlat prin intermediul micii 
portiere (6) aflată la îmbucarea racordului cu 
conducta de evacuare fum a centralei. 
Utilizând un kit dublat 80/80 (1 cot + 1 m atât în 
aspirare cât şi în evacuare) cu grilaj în aspirare, 
lungimea maximă permisă este de 22 m rectilinii 
verticali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sisteme pentru intubare flexibil Ø 80. 
Este un kit care permite intubarea Ø80 mm de ţevi 
de fum/coşuri/copci tehnice existente de utilizat 
exclusiv pentru racordarea la un aparat 
independent cu condensare Immergas. 
Se racordează la conducta de evacuare a aparatului 
cu un cot la 87º (4) care prin intermediul 
prelungirilor flexibile verticale necesare (3) este 
racordat la terminalul special de evacuare (1). 
Este necesar să inseraţi din loc în loc distanţatoare 
cu aripioare (2) care permit centrarea tubului de 
evacuare la interiorul vechiului coş. 
Sistemul poate fi controlat prin intermediul micii 
portiere (5) orizontale aflată la îmbucarea 
racordului cu conducta de evacuare fum a centralei. 
Utilizând un kit dublat 80/80 (1 cot + 1 m atât în 
aspirare cât şi în evacuare + două  variaţii de 
direcţie ale tronsonului vertical) cu grilaj în 
aspirare, lungimea maximă permisă este de 30 m 
rectilinii verticali. 
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Circuitul electric 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Circuitul electric al centralei VICTRIX Zeus 
este controlat de către o placă electronică cu 
microprocesor prevăzută pentru a controla toate 
funcţiile generatorului. 

O parte din dispozitivele de siguranţă şi control 
inserate în circuit acţionează la tensiunea din 
reţea (230V AC), iar altele la joasă tensiune. 
 

 
Circuit 230 V AC 
 

SISTEME DE SIGURANŢĂ ŞI CONTROL 
 

Electrod de relevare 
(E3) 

Relevă producerea aprinderii arzătorului de a cărui flacără este înconjurat. 
Este racordat la circuitul de relevare al plăcii de aprindere. 

 .  

Siguranţă fuzibilă de fază 
Întrerupe alimentarea circuitului atunci când curentul absorbit este 
superior valorii de 3,15A.  
Este instalată pe placa de modulare. 

Siguranţă fuzibilă 
3,15AF - 250V 

 

Siguranţă fuzibilă transformator 
230V/24V 

Întrerupe alimentarea la transformator (230V/24V) a circuitului de 
joasă tensiune atunci când curentul absorbit este superior valorii de 
3,15A.  
Este inserat pe placa de modulare . 

Siguranţă fuzibilă 
3,15mA - 250V 

 

 

Legendă: 
CR – Comandă la Distanţă (opţională) 
CZ – Placă de gestiune zone (opţională) 
DL1 – Led semnalizare funcţionare încălzire 
DL2 – Led semnalizare funcţionare sanitar 
DL3 – Led semnalizare prezenţă flacără 
E1-E2 - Electrozi de aprindere 
E3 – Electrod de relevare 
EP – Electrovalvă preluare maximă 
F – Siguranţă fuzibilă fază 
IG – Întrerupător general rotativ 
IP – Întrerupător preluare maximă 
LP – Led preluare maximă 
MP - Pompă de circulaţie  
MV - Ventilator 
NB – Sondă NTC boiler 
NE – Sondă externă (opţională) 
NR – Sondă NTC încălzire 
P1 – Punte inhibare TA sau CDA 
PU1 – Reset blocare 
SP– Micro-întrerupător fluxostat pompă 
       de circulaţie 
T – Siguranţă fuzibilă transformator 
TA – Termostat de ambient ON/OFF (opţional) 
TP – Termostat limită de preluare maximă 
TS – Termostat de siguranţă la supratemperatură 
TT – Transformator de tensiune 
U1 – Redresor intern din conectorul valvei de gaz 
VD – Valvă deviatoare cu trei căi 
V-G - Valvă de gaz  

Alimentare 
230V  ~ 

PLACĂ 
DISPLAY 

Placă gestiune 
zone (opţională) 

PLACĂ DE 
REGLARE 

PLACĂ 
APRINDERE 

 

Ieşire auxiliară 
230V  ~ 
max 2A 
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Întrerupător general 
(IG) 

După poziţie permite: 
0 : – circuit nealimentat 

 : funcţionare sanitar şi CDA (opţional) 
 : funcţionare sanitar şi încălzire 

Comutator cu 3 
poziţii 

 

Siguranţă la supratemperatură 
(TS) 

La depăşirea temperaturii de siguranţă (100ºC) întrerupe 
alimentarea la bobinele principale ale valvei de gaz. 
Este poziţionat pe ţeava de tur la ieşirea schimbătorului primar. 

Termostat clicson 
cu 2 termostate 

 

Întrerupător „Gaudium 
Magnum”  

(IP) 

Permite să se abiliteze funcţionarea electrovalvei lui Gaudium 
Magnum, (EP) a cărei alimentare se produce prin intermediul 
termostatului limită de preluare maximă (TP): 
0:          - electrovalvă închisă (nealimentată) 
             - electrovalvă abilitată (abilitată cu consensul termostatului 
limită de preluare maximă „TP”). 

Întrerupător cu 2 
contacte 

 

Termostat limită de preluare 
maximă (TP)  

Este fixat la peretele extern al boilerului. 
Cu întrerupătorul Gaudium Magnum (IP) în poziţie       alimentează 
electrovalva dispozitivului Gaudium Magnum (EP) atunci când 
relevă o temperatură superioară valorii de 50ºC şi întrerupe 
tensiunea la electrovalvă când temperatura coboară sub 41ºC. 

Termostat clicson 
cu 2 termostate 

 
 

COMPONENTE ALIMENTATE LA 230 V AC 
 

Placă electronică de 
aprindere 

Este comandată de placa de modulare când este cerută aprinderea arzătorului. 
Controlează dispozitivele necesare aprinderii (valvă de gaz, electrozi de aprindere) şi 
relevării flăcării (electrod de ionizare). 
Este aşezată în interiorul camerei etanşe în zona inferioară dreaptă. 

  

Pompa de circulaţie 
(MP) 

Realizează circulaţia apei în circuitul primar. 
Este alimentată de placa de modulare în cazul unei cereri de tip sanitar, încălzire 
sau anti-îngheţ. 

 .  

Electrozi de aprindere 
(E1-E2) 

Provoacă o descărcare electrică ce aprinde amestecul aer-gaz. 
Electrodul E1 este racordat la placa internă de aprindere, în timp ce E2 este racordat la masă 

   

Electrovalvă „Gaudium 
Magnum” 

(EP) 

Permite să se mărească debitul maxim de apă sanitară preluat (vezi funcţionare Gaudium 
Magnum). 
Este alimentată cu întrerupătorul „Gaudium Magnum” (IP) în poziţia        şi cu permisiunea 
termostatului limită de preluare maximă (TP). 

  

Led „Gaudium Magnum” 
(LP) 

Vizualizează pe panoul de comandă activarea funcţiei „Gaudium Magnum”. Este un led 
martor verde racordat în paralel la electrovalva „Gaudium Magnum” (EP). 

  

Placă de modulare 
Este alimentată când întrerupătorul general este în poziţia  (vară) sau  (iarnă) 
(vezi funcţionare placă de modulare). 

  

Transformator  
(TT) 

Este un transformator 230V/24V care alimentează circuitul de reglare în joasă tensiune. 
Este poziţionat în interiorul camerei etanşe în zona inferioară stângă. 

  

Valvă cu 3 căi electrică 
(VD) 

Permite devierea fluxului apei circuitului primar de la instalaţia de încălzire la serpentină şi 
invers. 
Este alimentată de placa de modulare. 

 
 

Valvă de gaz (V/G) 
(bobine principale) 

Este alimentată de placa internă de aprindere (PLACĂ DE APRINDERE) când este 
necesară aprinderea arzătorului. 
Permite trecerea gazului la arzător. 
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 Circuitul de joasă tensiune 
 

SISTEME DE SIGURANŢĂ ŞI CONTROL 
 

Placă de gestiune zone (CZ) 
(opţională externă) 

Permite funcţionarea centralei termice cu 3 valve de zonă sau pompe de 
circulaţie externe controlate de termostatele de ambient respective. 
Zona 1 este controlată (orare/temperaturi) prin intermediul CDA-ului 
(dacă este montată). 

Vezi funcţionare 
placă de gestiune 

zone 
   

Comandă la Distanţă 
Amico (CDA) 

(opţională) 

Permite controlul la distanţă al generatorului (întrerupător Vară/Iarnă), 
reglare şi indicare temperaturi , vizualizare alarme, reset, etc.) şi 
îndeplineşte funcţia de cronotermostat săptămânal modulant. 
Împreună cu un senzor extern (NE) permite plăcii de modulare să 
varieze temperatura de tur a instalaţiei în funcţie de temperatura 
externă. 

Vezi funcţionare 
Comandă la 

Distanţă Amico 
(CDA) 

   

Senzor extern (NE) 
(opţional extern) 

Relevă temperatura externă şi permite plăcii de modulare să varieze 
temperatura de tur a instalaţiei în funcţie de temperatura externă. 

Senzor PTC 
1kOhm 25˚C 

   

Senzor încălzire 
(NR) 

Permite plăcii integrate să releve temperatura apei de tur a circuitului 
primar. 
Defectarea sa blochează funcţionarea arzătorului atât în regim de 
încălzire cât şi în regim sanitar. 
Este poziţionată la ieşirea din schimbătorul principal. 

Senzor NTC 
10 kOhm 25˚C 

 

Senzor sanitar 
(NB) 

Permite plăci integrate să releve temperatura de ieşire a apei calde 
menajere. 
Defectarea sa blochează funcţionarea arzătorului în faza sanitar. 
Este inserat într-un orificiu practicat pe peretele extern al boilerului în 
care este fixat.  

Senzor NTC 
10 kOhm 25˚C 

 

Siguranţă lipsă apă 
(SP) 

Acţionează asupra plăcii de modulare şi permite întreruperea 
alimentării plăcii de aprindere în caz de pompă de circulaţie blocată sau 
al lipsei apei în circuitul primar. 

Întrerupător cu 
două contacte. 

 

Termostat de ambient (TA) 
(opţional extern) 

Permite funcţionarea centralei în regim de încălzire atunci când 
temperatura ambientului este inferioară celei cerute.  
În caz de instalare a CDA-ului, termostatul de ambient trebuie decuplat 
fără a se reface puntea existentă iniţial P1. 

Întrerupător cu 
două contacte 

 
 

COMPONENTE ALIMENTATE LA JOASĂ TENSIUNE 
 

Placă de vizualizare  
Vizualizează pe panoul de comandă funcţionarea arzătorului (led portocaliu), funcţionarea 
în faza sanitară (led verde) şi în faza de încălzire sau anti-îngheţ (led verde). 
Prin intermediul unui Display indică temperatura centralei termice, temperaturile sanitare şi 
de încălzire reglate de utilizator şi codurile de erori (vezi funcţionare placă de modulare). 

  

Ventilator 
(MV) 

Realizează circularea aerului în tubul de amestec aer-gaz şi evacuarea fumului rezultat în 
urma combustiei.  
Este alimentat de placa de modulare. 
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Circuitul electric. 

 
Faza de încălzire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Funcţionare cu termostat de ambient. 
Întrerupătorul general (IG) în poziţia IARNĂ 
alimentează placa de modulare şi abilitează 
funcţionarea în regim de încălzire. 
La închiderea contactului termostatului ambient 
(TA) circuitul de joasă tensiune, pune în 
funcţiune pompa de circulaţie (MP) prin 
intermediul contactului releului K2. 
Circulaţia apei închide presostatul pompei (SP) 
al cărui contact pune sub tensiune bobina 
releului K3 
Între timp circuitul de reglare provoacă 
comutarea contactului releului K1 în scopul 
alimentării motorul (M) al valvei cu 3 căi (VD), 
care rămâne în funcţiune până când 
întrerupătorul de cap de cursă „N” se deschide 
ca urmare a atingerii poziţiei de încălzire. 
Dacă temperatura relevată de senzorul NTC de 
încălzire (NR) este inferioară valorii setate pe 
panoul de comandă cu potenţiometrul încălzirii, 
circuitul în joasă tensiune pune în funcţiune 
ventilatorul (MV) şi ca urmare procedează la 
închiderea contactului releului de cerere K3. 
Acesta face aşa încât placa internă de aprindere 
să iniţieze ciclul de aprindere alimentând întâi 
electrozii de aprindere (E1-E2) şi apoi, cu 
consensul termostatului de supratemperatură 
(TS), ambele bobine ale valvei de gaz (V/G). 

Aprinderea arzătorului este relevată de placa 
integrată (PLACĂ DE APRINDERE) prin 
intermediul electrodului de ionizare (E3). 
 
Funcţionare cu Comandă Amico la Distanţă. 
Întrerupătorul general (IG) în poziţie VARĂ 
alimentează placa de modulare şi comanda la 
distanţă (CDA). 
Dacă condiţiile relevate de comanda la distanţă 
(CDA) cer aprinderea în faza încălzire 
(selectorul VARĂ/IARNĂ al CDA-ului în poziţie 
IARNĂ reglarea temperaturii de încălzire 
superioară aceleia relevată de senzorul de 
încălzire (NR), cerere a programatorului orar, 
reglarea temperaturii ambientului superioară 
celei relevate), placa alimentează pompa (MP) 
prin intermediul releului K2. 
Aprinderea arzătorului se produce aşa cum este 
descris mai sus. 
N.B.: în ambele cazuri la fiecare stingere prin 
atingerea temperaturii placa de modulare 
blochează funcţionarea arzătorului în faza 
încălzire pentru 180 de secunde. 
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Circuitul electric. 

 
Faza sanitară. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Funcţionare. 
Întrerupătorul general (IG) în poziţia VARĂ sau 
IARNĂ alimentează placa de modulare şi abilitează 
funcţionarea în regim sanitar . 
Dacă temperatura relevată de senzorul NTC sanitar 
(NB) este inferioară valorii setate pe panoul de 
comandă (sau pe CDA dacă este montată), circuitul 
de reglare pune în funcţiune pompa (MP) prin 
intermediul contactului releului K2. 
Circulaţia apei închide presostatul pompei (SP) al 
cărui contact pune sub tensiune bobina releului K3. 
Între timp, circuitul de reglare provoacă comutarea 
contactului releului K1 în scopul alimentării 
motorului (M) al valvei cu 3 căi (VD), care rămâne în 
funcţiune până ce întrerupătorul de cap de cursă „A” 
se deschide ca urmare a atingerii poziţiei sanitare. 
Circuitul de joasă tensiune pune în funcţiune 
ventilatorul (MV) şi în urma acestui lucru închide 
contactul releului de cerere K3. 
Acesta face aşa încât placa internă de aprindere să 
iniţieze ciclul de aprindere alimentând întâi electrozii 
de aprindere (E1-E2) şi apoi, cu consensul 
termostatului de supratemperatură (TS), ambele 
bobine ale valvei de gaz (V/G). 
Aprinderea arzătorului este relevată de placa internă 
(PLACĂ APRINDERE) prin intermediul electrodului 
de ionizare (E3). 
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Placa de modulare. 
 

 
 

Centrala termică este echipată cu o placă 
electronică cu microprocesor care este utilizată 
atât pe modelele cu valvă cu 3 căi electrică 
(VICTRIX Plus, VICTRIX Zeus) cât şi pe 
modelele cu valvă cu 3 căi hidraulică 
(VICTRIX). 
Tipul diferit de funcţionare se obţine acţionând 
asupra punţii R6 (punte prezentă = valvă cu 3 
căi electrică, punte absentă = valvă cu 3 căi 
hidraulică). 
La placă este racordată o mică bază (PLACA 
DISPAY) care prin intermediul ledurilor şi al 
unui vizualizator indică starea de funcţionare a 
aparatului. 
 
Funcţionare. 
Cerere încălzire cu termostat ambient. 
Selectorul general (IG) în poziţia IARNĂ şi 
contactul termostatului ambient (TA) închis, 
circuitul joasă tensiune pune în funcţiune pompa 
de circulaţie (MP) alimentând releul K2 şi 
alimentează motorul (M) al valvei cu 3 căi (VD) 
prin intermediul contactului releului K1. 
Circulaţia de apă interceptează presostatul pompei 
(SP) al cărui contact, închizându-se, pune sub 
tensiune bobina releului K3. 
Dacă temperatura relevată de senzorul NTC al 
încălzirii (NR) este inferioară aceleia reglate cu 
potenţiometrul încălzirii (ÎNCĂLZIRE), este pus 
în funcţiune ventilatorul (MV). 
La atingerea vitezei de 700 rotaţii/min. (viteză 
minimă pentru validarea aprinderii) placa va 
închide contactul releului de cerere K3.  

Acest lucru determină alimentarea plăcii interne de 
aprindere (PLACĂ APR/REL) şi iniţierea ciclului de 
aprindere. 
În faza de aprindere ventilatorul funcţionează la o 
viteză egală cu jumătate din cea maximă, reglată cu 
trimmerul de reglare a vitezei ventilatorului 
(PUTERE VENTILATOR). 
La relevarea flăcării, (semnal provenit de la placa de 
aprindere), viteza este variată (modulată) în mod 
direct proporţional cu diferenţa dintre valoarea 
reglată cu potenţiometrul încălzirii (ÎNCĂLZIRE) şi 
temperatura relevată de senzorul NTC de încălzire 
(NR) şi dacă este necesar atinge în 50 de secunde 
valoarea maximă reglată (puterea maximă). 
La depăşirea valorii reglate este deschis contactul 
releului K3 cu consecinţa stingerii arzătorului, a 
cărui reaprindere pentru aceeaşi cerere rămâne 
inhibată pentru 180 de secunde. 
 
Cerere încălzire cu Comanda la Distanţă 
Amico. 
Dacă condiţiile relevate de comanda la distanţă 
(CDA) cer funcţionarea în faza încălzire 
(selectorul VARĂ/IARNĂ în poziţia IARNĂ, cerere 
a programatorului orar, reglare a temperaturii 
ambientului superioară celei relevate), circuitul 
de joasă tensiune pune în funcţiune pompa de 
circulaţie (MP) prin intermediul releului K2 şi 
alimentează motorul (M) al valvei cu 3 căi (VD) 
prin intermediul contactului releului K1. 
Circulaţia de apă interceptează presostatul pompei 
(SP) al cărui contact, închizându-se, pune sub 
tensiune bobinele releului K3. 

SIG. FUZIBILĂ 

SIG. FUZIBILĂ 

PLACĂ DE 
VIZUALIZARE 

TEMP. 
ÎNCĂLZ. 

TEMP. 
SANIT. 

MICROPROCESOR 

PUT. 
MAX 
ÎNC. 

POT. 
VITEZĂ 
VENT. 

CM1 
(SELECTOR 

POMPĂ) 

CM2 
(SELECTOR 

TEMPORIZARE) 
ÎNCĂLZIRE) 
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Dacă temperatura relevată de senzorul NTC de 
încălzire (NR) este inferioară celei reglate cu 
potenţiometrul de încălzire al comenzii la distanţă 
(CDA), este pus în funcţiune ventilatorul (MV). 
La atingerea vitezei de 700 rotaţii/min (viteza 
minimă pentru validarea aprinderii) placa 
procedează la închiderea contactului releului de 
cerere K3. 
Acest lucru comportă alimentarea plăcii interne de 
aprindere (PLACĂ APRINDERE) şi iniţierea 
ciclului de aprindere care se dezvoltă în acelaşi 
mod al cererii de încălzire cu termostat ambient. 
În faza de aprindere ventilatorul funcţionează la o 
viteză egală cu jumătate din cea maximă reglată 
cu trimmerul de reglare a vitezei ventilatorului 
(POT: VENTILATOR). 
La relevarea producerii flăcării viteza este variată 
(modulată) în mod direct proporţional cu diferenţa 
dintre temperaturile centralei termice şi 
ambientului reglate şi relevate şi, dacă este 
necesar, atinge în 50 de secunde valoarea maximă 
reglată (puterea maximă de încălzire). 
La depăşirea valorii reglate este deschis contactul 
releului K3 cu consecinţa stingerii arzătorului, a 
cărui reaprindere pentru aceeaşi cerere rămâne 
inhibată pentru 180 de secunde. 
 
Cerere sanitară  
Dacă temperatura relevată de senzorul NTC 
poziţionat pe boilerul (NB) este inferioară celei 
reglate cu potenţiometrul sanitar (SANITAR), 
circuitul de joasă tensiune pune în funcţiune 
pompa (MP) prin intermediul releului K2 şi 
alimentează motorul (M) al valvei cu 3 căi (VD) 
prin intermediul contactului releului K1. 
În consecinţă la închiderea micro-întrerupătorului 
presostatului pompei (SP) aprinderea arzătorului 
procedează în mod analog cu faza de încălzire. 
Modularea flăcării se realizează în funcţie de 
temperatura de tur relevată de senzorul de 
încălzire (NR) care variază în funcţie de diferenţa 
dintre temperatura reglată cu selectorul 
(potenţiometrul) de temperatură sanitară 
(SANITAR) şi cea măsurată cu senzorul sanitar 
(NB). 
Când temperatura măsurată de senzorul sanitar 
(NB) depăşeşte valoarea reglată, este deschis 
contactul releului K3 care este reînchis imediat ce 
temperatura scade. 
Dacă pe durata funcţionării senzorul încălzirii 
(NR) măsoară o temperatură de tur superioară 
valorii de 90ºC, este deschis contactul releului K3, 
care este reînchis când temperatura coboară din 
nou la 75ºC. 
 

Cerere anti-îngheţ circuit încălzire. 
Când temperatura relevată de senzorul NTC de 
încălzire (NR) scade sub 4ºC centrala se aprinde şi 
se menţine generatorul în funcţiune cu arzătorul la 
putere minimă până când se atinge o temperatură 
în centrală de minim 35ºC. 
 
Cerere anti-îngheţ circuit sanitar. 
Când temperatura relevată de senzorul NTC 
sanitar (NB) scade sub 4ºC, placa dă consensul 
aprinderii în faza sanitară şi menţine în funcţiune 
generatorul cu arzătorul la putere minimă până ce 
senzorul sanitar (NB) relevă o temperatură de 8ºC. 
Pe durata funcţionării, apa circuitului primar se 
menţine sub 35ºC deoarece la atingerea acestei 
temperaturi placa va stinge arzătorul. 
 
Funcţia de analiza combustiei. 
Apăsând pentru cel puţin 10 secunde butonul reset 
(PU1), la eliberarea lui placa electronică pune în 
funcţiune aprinderea generatorului şi îl menţine în 
funcţiune la putere maximă de încălzire pentru 15 
minute. 
În această fază este respectată numai funcţia de 
termostat limită desfăşurată de senzorul de 
încălzire (NR) (90ºC pentru domeniul de 
temperatură la încălzire 25ºC - 85ºC şi 50ºC 
pentru domeniul de temperatură la încălzire 25ºC 
– 45ºC). 
Funcţia este semnalizată prin clipirea simultană a 
ledului încălzirii (DL1) şi sanitarului (DL2) şi de 
codul „E07” pe display-ul CDA-ului (dacă este 
montată). 
Este inserată numai dacă nu sunt în act cereri de 
tip încălzire, sanitar sau anti-îngheţ. 
Poate fi întreruptă numai întrerupând alimentarea 
circuitului. 
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SEMNALE DE INTRARE 
 

Blocare flacără 
Este un semnal provenit de la placa de aprindere (PLACĂ APRINDERE) care indică 
nerealizarea aprinderii arzătorului. 
Alarma este vizualizată cu un cod de eroare pe display-ul plăcii de vizualizare (01) sau, dacă 
este montată, pe comanda la distanţă (vezi funcţionare CDA). 

 

Blocare supratemperatură 
(IC1) 

Este un semnal care prin intermediul unui optoizolator, indică 
producerea alimentării bobinelor principale ale valvei de gaz (V/G). 
Permite plăcii să individualizeze şi să vizualizeze cu un cod de eroare 
(02) eventuala intervenţie a termostatului de siguranţă la supra-tempe-
ratură (TS) 

230Vac = bobine 
alimentate 

0 Vac = bobine 
nealimentate 

 

Placă de gestiune zone 
(CZ) (opţională externă) 

Trimite schemei semnalele relative la cererile de funcţionare ale eventualelor valve de 
zone/pompe externe racordate (vezi funcţionare placa de gestiune zone). 

 
Comandă la distanţă 

(CDA) (opţională externă) 
(vezi funcţionare CDA) 

Trimite schemei semnalele selectorului VARĂ/IARNĂ, ale reglării temperaturilor sanitar şi 
încălzire şi ale cererii de încălzire (orar, temperatură ambient). 
În cazul instalării CDA, termostatul de ambient se va deconecta fără a se reface puntea P1 
existentă iniţial. 

 

Întrerupător general 
(IG) 

Indică dacă este abilitată funcţionarea în mod sanitar (VARĂ) sau în 
mod sanitar şi încălzire (IARNĂ) 

deschis = Vară 
închis = Iarnă 

 

Buton reset 
(PU1) 

Apăsându-l permite să se deblocheze circuitul după intervenţia 
siguranţei de supratemperatură, de lipsă de aprindere. 
Ţinându-l apăsat pentru cel puţin 10 secunde în absenţa cererii, la 
eliberarea lui  este inserată funcţia „analiza combustiei” 

Buton cu două 
contacte 

 

Relevare flacără 
Este un semnal care indică prezenţa flăcării.  
Permite plăcii integrate să mărească viteza ventilatorului după ce a limitat-o pe durata fazei 
de aprindere. 

 
Senzor extern (NE)  

(opţional extern) 
Este o rezistenţă variabilă în mod proporţional cu temperatura externă. 
Permite plăcii integrate să varieze temperatura de tur a instalaţiei în 
funcţie de temperatura externă.  

Senzor PTC 
1 kOhm 25˚C 

 

Senzor încălzire 
(NR) 

Este o rezistenţă variabilă în mod invers proporţional la temperatura 
apei de tur a circuitului primar. 
Este utilizată ca termostat limită (90˚C) 

Senzor NTC 
10 kOhm 25˚C 

 
Senzor sanitar 

(NB) 
Este o rezistenţă variabilă în mod invers proporţional cu temperatura 
apei calde menajere de ieşire. 

Senzor NTC 
10 kOhm 25˚C 

 

Siguranţă lipsă apă 
(SP) 

În caz de pompă blocată sau lipsă apă în circuitul primar nu abilitează 
aprinderea arzătorului întrerupând tensiunea releului K3. 
Închiderea cu pompa stinsă nu abilitează aprinderea arzătorului în 
încălzire, sanitar şi analiza combustiei.  

Întrerupător cu două 
contacte 

 
Termostat de ambient 

(TA) 
(opţional extern) 

Este un întrerupător cu contacte curate care abilitează funcţionarea în 
faza de încălzire atunci când temperatura ambientului este inferioară 
celei cerute.  

deschis = încălzire 
OFF 

închis = încălzire 
ON 

 
Viteză ventilator Este un semnal cu undă cvadră relevat cu un senzor cu efect Hall inserat în ventilator. 

Permite plăcii integrate să îi măsoare acestuia viteza şi să o corecteze dacă nu corespunde 
valorii cerute. 
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SEMNALE DE IEŞIRE 

 
Placă de gestiune zone(CZ) 

(opţional extern) 

Este un semnal care permite micii centrale interne de zone să cunoască starea de funcţionare a 
aparatului (sanitar/încălzire) şi dacă este montată, să recunoască drept termostat ambient al 
zonei 1 CDA-ul (vezi funcţionare placă de gestiune zone).  

 
Control la distanţă (CDA) 

(opţional extern) 
(vezi funcţionare CDA) 

Este un semnal care permite să se vizualizeze pe display-ul comenzii la distanţă temperatura 
centralei termice, funcţionarea în faza sanitar sau încălzire, codurile alarmelor intervenite şi 
temperatura relevată de eventuala sondă externă. 

 
Releu pompă circulaţie 

(K2) 
Este un releu unipolar destinat comandării pompei de circulaţie (MP) care este excitat atunci 
când îi este solicitată funcţionarea. 

 
Releu de cerere 

(K3) 
Este un releu unipolar care este excitat atunci când este necesară aprinderea arzătorului. 
Prin intermediul contactului său este alimentată placa electronică de aprindere. 

  
Releu valvă cu 3 căi 

(K1) 
Este un releu care permite să se alimenteze motorul valvei cu 3 căi electrice (VD). 
Este acţionat la o cerere de încălzire, rămâne în repaus la o cerere sanitară. 

  

Reset  

Este un semnal care permite să se deblocheze placa electronică de aprindere după intervenţia 
siguranţei de supratemperatură sau de lipsă aprindere. 
Operaţiunea se execută pe tabloul de comandă al centralei termice prin intermediul butonului 
reset (PU1) sau, dacă este montată, pe panoul de comandă al comenzii la distanţă (vezi 
funcţionare CDA). 

  

Ventilator 
Este un semnal cu undă cvadră pozitivă cu raport ON-OFF (duty-cycle) variabil care comandă 
ventilatorul. 
Permite să fie variat debitul de aer la tubul Venturi şi deci presiunea de gaz la arzător. 

 
 

Reglări  
 

Potenţiometru încălzire 
(ÎNC) 

În funcţie de plaja de reglare setată, permite reglarea temperaturii apei pentru încălzire de la 
25ºC la 85ºC sau de la 25ºC la 45ºC. 

 

Potenţiometru sanitar 
(SANITAR) 

Permite reglarea temperaturii apei calde menajere de la 20ºC la 60ºC. 

 

Selector pompă  
(CM1) 

Cu selectorul VARĂ/IARNĂ în poziţia IARNĂ, permite funcţionarea 
pompei de circulaţie continuu sau numai când există cerere din partea 
termostatului ambient  

Absent=funcţionare 
continuă 

Prezent=funcţionare 
cerere TA 

 

Selector plajă de reglare  
temp. încălzire (CM2) 

În funcţie de poziţie permite setarea plajei de reglare a temperaturii cu 
ajutorul potenţiometrul de încălzire: între 25ºC şi 85ºC (plaja 1) sau 
între 25ºC şi 45ºC (plaja 2). 

Inserat = plaja 1 
Absent = plaja 2 

 

Trimmer putere 
încălzire (PUT. ÎNC) 

Permite reglarea puterii în faza încălzire adaptând-o la nevoia instalaţiei (de la maxim reglat 
pe trimmerul vitezei ventilatorului la minim corelat la el). 

 

Trimmer viteză 
ventilator  

(PUT: VITEZĂ VENT) 

Reglează viteza maximă a ventilatorului adaptând-o la necesarul pe care tubulaturile de 
aspirare/evacuare utilizate îl cer pentru a putea obţine puterea nominală. 
După fiecare reglare, viteza minimă este în mod automat adaptată astfel încât să se menţină 
nealterată plaja de modulare (în funcţie de puterea centralei termice). 
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Sisteme de siguranţă şi control 

 

Anti-blocare pompă 
circulaţie 

Pompa de circulaţie este pusă în funcţiune pentru 60 de secunde după: 
- 24 ore inactivitate cu selectorul VARĂ/IARNĂ în poziţia VARĂ 
- 3 ore inactivitate cu selectorul VARĂ/IARNĂ în poziţia IARNĂ (anti-îngheţ 

termosifoane) 

 

Blocare datorită 
lipsei aprinderii 

Dacă în termenul limită de 10 secunde de la începerea ciclului de aprindere electrodul de 
relevare (E3) nu relevă prezenţa flăcării la arzător, placa internă de aprindere (PLACĂ 
APRINDERE) trimite un semnal plăcii de modulare (blocare flacără). În acest mod este 
blocată funcţionarea centralei şi alarma este vizualizată pe display-ul de comandă al centralei 
cu codul de eroare „01”. 
Pentru a repune în funcţiune aparatul este necesar un reset manual apăsând butonul PU1. 

 

Blocare datorită 
supratemperaturii 

 

În cazul deschiderii contactului termostatului de supratemperatură (temperatura circuitului 
primar superioară valorii de 100ºC) este blocată funcţionarea centralei.  
Intervenţia siguranţei este semnalată pe display cu codul de eroare „02”. 
Pentru a repune în funcţiune aparatul este necesar un reset manual apăsând butonul PU1. 

 

Post-circulare pompă 

Pentru evitarea supraîncălzirii schimbătorului apă-gaz, la terminarea fiecărei cereri de 
încălzire (deschidere termostat ambient), anti-îngheţ sau de analiza combustiei, pompa de 
circulaţie este menţinută în funcţiune pentru 60 de secunde. 

 

Post-ventilare 
cameră etanşă 

Pentru evitarea supraîncălzirii schimbătorului apă-gaz, după stingerea arzătorului la 
terminarea oricărei cereri (sanitare sau de încălzire), se realizează evacuarea gazelor arse 
calde din camera de combustie, prin menţinerea ventilatorului în funcţiune pentru 50 secunde 
cu o viteză egală cu jumătatea celei maxime reglate. 

 

Defectare sonde NTC  
(NR şi NB) 

Ruperea senzorului sanitar (NB) interzice funcţionarea centralei în faza sanitară.  
Intervenţia este semnalată pe display cu codul de eroare 12. 
Ruperea senzorului încălzire (NR) interzice funcţionarea centralei în faza încălzire şi sanitară.  
Intervenţia este semnalată pe display cu codul de eroare 05. 

 

Siguranţă viteză ventilator 

Dacă este relevată o viteză a ventilatorului în afara limitelor minime de siguranţă (700-5700 
rotaţii/min.) arzătorul este stins iar reaprinderea sa este inhibată pentru 7,5 minute. 
Intervenţia este semnalată pe display cu codul de eroare 17. 
Dacă viteza relevată coboară la 500 rotaţii/minut fără intervenţia siguranţei precedente, 
centrala intră în „blocare ventilator” şi este necesar să se reseteze prin apăsarea butonului 
PU1. 
Intervenţia este semnalată cu codul de eroare 16 pe display-ul centralei termice. 
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Semnalizări (placă de vizualizare) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DL1 

 

Led verde aprins când centrala termică funcţionează în 
faza de încălzire şi anti-îngheţ. 

  

DL2 Led verde aprins când centrala termică funcţionează în 
faza sanitară. 

  

DL3 Led portocaliu aprins când arzătorul este în funcţiune. 

 

Display: 

 În funcţie de situaţie indică: 
- Valoarea temperaturii relevate de senzorul de tur pe durata funcţionării în faza de 

încălzire, sanitară, anti-îngheţ şi de analiză a combustiei. 
- Valoarea fixată pe durata reglării temperaturilor de încălzire şi sanitar (pentru o 

durată de 5 secunde). 
- Inscripţia CE (comenzi externe) cu CDA-ul montat şi întrerupătorul general în 

poziţie . 
- Numărul de cod corespunzător funcţiei de siguranţă intervenite: 
01 – blocare datorită nerealizării aprinderii 
02 – blocare datorită intervenţiei termostatului de siguranţă la supratemperatură 
05 – defectare senzor NTC de tur 
10 – siguranţă lipsă apă 
12 – defectare senzor NTC sanitar (boiler) 
14 – racordare incorectă între placa internă de aprindere şi placă de modulare (sau 
placa de aprindere defectă). 
16 – blocare ventilator (ventilator defect) 
17 – număr incorect de rotaţii ale ventilatorului  
26 – întrerupător siguranţă lipsă apă închis, dar pompa nu este în funcţiune 
31 – comandă la distanţă incompatibilă 
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Secvenţa de funcţionare Victrix Zeus. 
 

Regim de încălzire  Regim sanitar 

Punere sub tensiune  Punere sub tensiune 
Întrerupător general în poziţia IARNĂ  Întrerupător general în poziţia VARĂ sau IARNĂ 

ß  ß 

Alimentare placă de reglare şi CDA 
(comandă la distanţă)  Alimentare placă de reglare şi CDA 

(comandă la distanţă) 
Închidere contactelor selectorului general (poziţia Iarnă) 

alimentează placa de modulare, CDA-ul (dacă este 
montat) şi abilitează funcţionarea în regim încălzire 

 
Închidere contactelor selectorului general (poziţia Vară) 

alimentează placa de modulare, CDA-ul (dacă este 
montat) şi abilitează funcţionarea în regim sanitar 

ß  ß 

Închidere întrerupător Termostat Ambient / 
Cerere funcţionare CDA  Cerere de funcţionare sanitară 

Cerere a termostatului ambient sau CDA-ului (dacă este 
montată) relevă condiţii care cer funcţionarea în regim 

încălzire 
 Temperatura apei din boiler inferioară temperaturii 

reglate. 

ß  ß 

Alimentare placă şi pompă cu 3 căi  Alimentare placă şi pompă cu 3 căi 
Placa de modulare alimentează pompa de circulaţie şi 

valva cu 3 căi electrică. 
Valva este adusă în poziţia de încălzire. 

 
Placa de modulare alimentează pompa de circulaţie şi 

valva cu 3 căi electrică. 
Valva este adusă în poziţia sanitară. 

ß                                                                                                                   ß 
 Închidere micro-întrerupător presostat pompă  

 Circulaţia corectă a apei în interiorul circuitului primar provoacă închiderea întrerupătorului presostatului 
de control al pompei. 

 

 ß  

 Alimentare ventilator  

 Placa alimentează ventilatorul la viteza de aprindere  
 ß 

 Alimentare placă  internă de aprindere 
 Când ventilatorul atinge viteza minimă de siguranţă placa de modulare alimentează placa electronică de aprindere 

ß 

 

 Alimentare electrozi de aprindere  
 Placa internă de aprindere alimentează electrozii de aprindere  
 ß  

 Alimentare bobine valvă gaz    
  Cu consensul termostatului de supratemperatură, circuitul de aprindere alimentează bobinele principale ale valvei de gaz 

şi trimite la placa de modulare semnalul de aprindere lentă. 
 

 ß  

 Aprindere arzător (aprindere lentă automată)  
 Placa menţine ventilatorul în funcţiune la viteza de aprindere.  
 ß  

 Relevare flacără  
 Prin intermediul electrodului de relevare (ionizare), circuitul de aprindere relevă prezenţa flăcării pe arzător şi trimite 

plăcii de modulare semnalul de aprindere a arzătorului. 
 

 ß 
 Centrala în funcţiune 
 Arzătorul funcţionează la o putere variabilă în funcţie de tipul de cerere, de reglajele/valorile de temperatură fixate şi de 

cele relevate de senzorii NTC 
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Date tehnice. 
Date tehnice VICTRIX Zeus 20. 
 
Putere termică nominală kW (kcal/h) 20.622 (24,0) 
Putere termică minimă kW (kcal/h) 4.301 (5,0) 
Putere termică utilă nominală  kW (kcal/h) 20.210 (23,5) 
Putere termică utilă minimă  kW (kcal/h) 4.000 (4,7) 
Randament termic util la putere nominală 80/60 % 98,0/93,0 
Randament termic util la puterea nominală 50/30 % 105,0/104,0 
Randament termic util la puterea nominală 40/30 % 106,0/106,0 
Pierdere de căldură prin manta cu arzătorul pornit/oprit (80-60˚C) % 0,91/0,50 
Pierdere de căldură la coş cu arzătorul pornit/oprit (80-60˚C) % 0,02/1,50 
  G20 G30 G31 
Diametru duze 
Presiune de alimentare 

mm 
mbar (mmH2O) 

5,0 
20(204) 

3,8 
29(296) 

3,8 
37(377) 

Presiune max. în circuitul de încălzire bar 3 
Temperatură max. în circuitul de încălzire °C 90 
Temperatură reglabilă de încălzire poziţia 1 °C 25 ÷ 85 
Temperatură reglabilă de încălzire poziţia 2 °C 25 ÷ 45 
Vas de expansiune încălzire volum total l 10 
Preîncărcare vas de expansiune încălzire bar 1,0 
Conţinut de apă al generatorului l 3 
Sarcină hidraulică disponibilă la un debit de 1.000 l/h kPa (mH2O) 26,46 (2,7) 
Putere termică utilă producere apă caldă menajeră kW (kcal/h) 20.210 (23,5) 
Temperatură reglabilă apă caldă sanitară °C 20 ÷ 60 
Limitator de flux sanitar l/min 8 
Limitator de flux sanitar plus Gaudium Magnum l/min 14 
Presiune minimă pentru debit nominal limitator de flux bar 1,0 
Presiune minimă (dinamică) circuit sanitar bar 0,1 
Presiune maximă de funcţionare circuit sanitar bar 8 
Debit specific în serviciu continuu (ΔT 30ºC) l/min 11,2 
Debit specific (ΔT 30ºC) după EN 625 l/min 14,7 
Greutate centrală plină kg 132,3 
Greutate centrală goală kg 75 
Alimentare electrică V / Hz 230 / 50 
Curent nominal absorbit A 0,59 
Putere electrică instalată W 128 
Putere electrică absorbită de pompă W 83 
Putere electrică absorbită de ventilator W 20 
Grad de protecţie electrică - IPX4D 
  G20 G30 G31 
Debit masic de gaze arse la putere nominală kg/h 39 33 33 
Debit masic de gaze arse la putere minimă kg/h 8 7 9 
CO2 la putere nominală/minimă % 9,2/9,0 12,5/11,9 10,6/10,0 
CO la 0% O2 la putere nominală/minimă ppm 89/5 619/6 115/8 
NOx la 0% O2 la putere nominală/minimă ppm 36/12 268/19 61/14 
Temperatură gaze arse la putere nominală °C 43 47 45 
Temperatură gaze arse la putere minimă °C 38 46 44 
NOx ponderat mg/kWh 50 

24 CO ponderat mg/kWh 
 

- Valorile de temperatură a gazelor arse sunt 
referitoare la o temperatură aerului la intrare de 
15°C şi de tur de 50°C. 

- Datele relative la prestaţia de apă caldă 
menajeră se referă la o presiune de intrare 
dinamică de 2 bari şi la o temperatură de 
intrare de 15°C, valorile sunt relevate imediat 
la ieşirea centralei considerând că pentru a 

obţine datele declarate este necesară 
amestecarea cu apă rece. 

- Debitele de combustie sunt raportate la puterea 
calorică inferioară la temperatura de 15°C şi la 
presiunea de 1013 mbari. 
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Date tehnice VICTRIX Zeus 27. 
 
Putere termică nominală kW (kcal/h) 27.551 (32,0) 
Putere termică minimă kW (kcal/h) 5.634 (6,6) 
Putere termică utilă nominală  kW (kcal/h) 27.000 (31,4) 
Putere termică utilă minimă  kW (kcal/h) 5.298 (6,2) 
Randament termic util la putere nominală 80/60 % 98,0/94,0 
Randament termic util la puterea nominală 50/30 % 106,5/106,3 
Randament termic util la puterea nominală 40/30 % 107,0/107,0 
Pierdere de căldură prin manta cu arzătorul pornit/oprit (80-60˚C) % 0,70/0,50 
Pierdere de căldură la coş cu arzătorul pornit/oprit (80-60˚C) % 0,02/1,50 
  G20 G30 G31 
Diametru duze 
Presiune de alimentare 

mm 
mbar (mmH2O) 

6,25 
20(204) 

4,55 
29(296) 

4,55 
37(377) 

Presiune max. în circuitul de încălzire bar 3 
Temperatură max. în circuitul de încălzire °C 90 
Temperatură reglabilă de încălzire poziţia 1 °C 25 ÷ 85 
Temperatură reglabilă de încălzire poziţia 2 °C 25 ÷ 45 
Vas de expansiune încălzire volum total l 10 
Preîncărcare vas de expansiune încălzire bar 1,0 
Conţinut de apă al generatorului l 4 
Sarcină hidraulică disponibilă la un debit de 1.000 l/h kPa (mH2O) 31,55 (3,22) 
Putere termică utilă producere apă caldă menajeră kW (kcal/h) 27.000 (31,4) 
Temperatură reglabilă apă caldă sanitară °C 20 ÷ 60 
Limitator de flux sanitar l/min 10 
Limitator de flux sanitar plus Gaudium Magnum l/min 16 
Presiune minimă pentru debit nominal limitator de flux bar 1,0 
Presiune minimă (dinamică) circuit sanitar bar 0,1 
Presiune maximă de funcţionare circuit sanitar bar 8 
Debit specific în serviciu continuu (ΔT 30ºC) l/min 14,3 
Debit specific (ΔT 30ºC) după EN625 l/min 19,1 
Greutate centrală plină kg 132,4 
Greutate centrală goală kg 74 
Alimentare electrică V / Hz 230 / 50 
Curent nominal absorbit A 0,75 
Putere electrică instalată W 165 
Putere electrică absorbită de pompă W 106 
Putere electrică absorbită de ventilator W 47 
Grad de protecţie electrică - IPX4D 
  G20 G30 G31 
Debit masic de gaze arse la putere nominală kg/h 51 45 53 
Debit masic de gaze arse la putere minimă kg/h 11 10 11 
CO2 la putere nominală/minimă % 9,3/9,0 12,2/11,7 10,3/10,2 
CO la 0% O2 la putere nominală/minimă ppm 102/5 380/6 105/5 
NOx la 0% O2 la putere nominală/minimă ppm 36/10 156/20 60/19 
Temperatură gaze arse la putere nominală °C 45 45 46 
Temperatură gaze arse la putere minimă °C 44 45 45 
NOx ponderat mg/kWh 35 

25 CO ponderat mg/kWh 
 

- Valorile de temperatură a gazelor arse sunt 
referitoare la o temperatură aerului la intrare de 
15°C şi de tur de 50°C. 

- Datele relative la prestaţia de apă caldă 
menajeră se referă la o presiune de intrare 
dinamică de 2 bari şi la o temperatură de 
intrare de 15°C, valorile sunt relevate imediat 
la ieşirea centralei considerând că pentru a 

obţine datele declarate este necesară 
amestecarea cu apă rece. 

- Debitele de combustie sunt raportate la puterea 
calorică inferioară la temperatura de 15°C şi la 
presiunea de 1013 mbari. 
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Variaţia puterii termice la centralele VICTRIX Zeus 20 
 

 METAN (20) BUTAN (G30) PROPAN (G31) 
Putere 
termică 

Putere 
termică 

Debit gaz 
la arzător 

Presiune la duzele 
arzătorului 

Debit gaz la 
arzător 

Presiune la duzele 
arzătorului 

Debit gaz la 
arzător 

Presiune la duzele 
arzătorului 

(kcal/h) (kW) (m3/h) (mbar) (mmH2O) (kg/h) (mbar) (mmH2O) (kg/h) (mbar) (mmH2O) 
20210 23,5 2,54 5,77 58,9 1,89 5,29 54,0 - - - 

19780 23,0 2,48 5,54 56,5 1,85 5,05 51,5 - - - 

17200 20,0 2,16 4,25 43,3 1,61 3,74 38,2 1,59 5,30 54,1 

15480 18,0 1,95 3,50 35,7 1,45 3,00 30,6 1,43 4,30 43,9 

13760 16,0 1,74 2,82 28,8 1,29 2,34 23,9 1,28 3,40 34,7 

12040 14,0 1,53 2,22 22,7 1,14 1,78 18,1 1,12 2,60 26,5 

10320 12,0 1,32 1,69 17,3 0,98 1,30 13,3 0,97 1,90 19,4 

8600 10,0 1,11 1,23 12,6 0,82 0,91 9,3 0,81 1,40 14,3 

6880 8,0 0,89 0,84 8,6 0,67 0,60 6,1 0,66 0,90 9,2 

5160 6,0 0,68 0,52 5,3 0,50 0,38 3,9 0,50 0,60 6,1 

4000 4,7 0,53 0,34 3,5 0,39 0,28 2,9 0,39 0,40 4,1 

 
 
Variaţia puterii termice la centralele VICTRIX Zeus 27 
 

 METAN (20) BUTAN (G30) PROPAN (G31) 
Putere 
termică 

Putere 
termică 

Debit gaz 
la arzător 

Presiune la duzele 
arzătorului 

Debit gaz la 
arzător 

Presiune la duzele 
arzătorului 

Debit gaz la 
arzător 

Presiune la duzele 
arzătorului 

(kcal/h) (kW) (m3/h) (mbar) (mmH2O) (kg/h) (mbar) (mmH2O) (kg/h) (mbar) (mmH2O) 
27000 31,4 3,39 4,39 44,8 2,53 4,31 44,0 2,49 5,50 56,1 

25000 29,1 3,14 3,78 38,6 2,34 3,46 35,3 2,30 4,67 47,7 

24000 27,9 3,01 3,49 35,6 2,25 3,07 31,3 2,21 4,28 43,7 

21000 24,4 2,64 2,71 27,7 1,97 2,06 21,0 1,94 3,24 33,0 

19000 22,1 2,40 2,25 22,0 1,79 1,51 15,4 1,76 2,63 26,8 

17000 19,8 2,15 1,83 18,7 1,60 1,05 10,7 1,58 2,09 21,3 

15000 17,4 1,91 1,46 14,8 1,42 0,68 7,0 1,40 1,62 16,5 

13000 15,1 1,66 1,12 11,4 1,24 0,41 4,2 1,22 1,21 12,4 

11000 12,8 1,41 0,83 8,5 1,05 0,22 2,3 1,04 0,87 8,9 

9000 10,5 1,16 0,58 5,0 0,87 0,13 1,4 0,85 0,60 6,1 

7000 8,1 0,19 0,37 3,8 0,68 0,14 1,4 0,67 0,39 4,0 

5298 6,2 0,69 0,23 2,3 0,52 0,22 2,3 0,51 0,27 2,8 

 


